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HSPPEED

SHIFT ENGINEERING

Einbauanleitung HSpeed I30N Shifter

Ausbau Original Schaltknauf
Handbremse anziehen & in Neutral schalten
Schaltsack inkl. Rahmen aus der Mittelkonsole losen

Original Schaltknauf mit Kraft nach oben abziehen

Einbau HSpeed Shifter

Fixierschrauben am HSpeed Shifter losen, Zugstangenverlangerung aus dem
Shifter herausnehmen

Montage HSpeed Zugstangenverlangerung
[siehe Abbildung nachste Seite]

Schaltsack vom originalen Schaltknauf demontieren

Schaltsack auf HSpeed Shifter montieren & mit Kabelbinder leicht fixieren
Montage HSpeed Shifter auf OEM-Schaltstange

Zugstiftschraube einschrauben

HSPEED Shifter mit der Madenschraube an OEM-Schaltstange montieren
[Ausrichtung beachten!]

Zugteller liegt am Schaltknauf an

Zugteller herunterdriicken & durch Schalten in alle Gassen Funktionalitat prifen

Schaltsack Rahmen in Position bringen & in die Verkleidungsteile einklipsen

ShiT Yappens

Du hast Fragen? Schreib uns eine E-Mail an info@hspeed.shop
www.hspeed.shop



Montage HSpeed Zugstangenverlangerung

-—— HSpeed Zugstangenverlangerung

1 ——  HSpeed Zugstangenverlangerung aufschieben
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8.-13. Montage HSpeed Shifter

Zugstiftschraube [1x]
[Bei Montage auf leichte Vorspannung der
HSpeed Zugstangenverlangerung achten!]

Nut flr Kabelbinder [Montage Schaltsack]
Fixierschrauben [2x]

8 Flhrungsloch fur Zugstiftschraube
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